编号：
说明
1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。报价不得高于预算总价。
3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于两年。
6.  响应文件密封后2026年4月20日17点前送到江苏师范大学泉山校区12号楼406C室，联系人:姜老师，电话:13626162719。
7.  本项目预算总价为62000元（人民币）。



需方参数需求：

	序号
	设备名称
	设备型号
	设备参数
	设备品牌
	数量
	单位
	单价
	总价（元）

	1
	高清激光显示系统
	HT-L752UA
	1、* 成像系统： 3LCD ≥0.64″无机配向膜液晶显示板
2、分辨率：1920 × 1200（2,304,000像素）
3、* 亮度：≥7500流明(ISO21118标准) 
4、* 中心亮度：7800流明(ISO21118标准) 
5、* 投影光效及能效：能效等级1级，光效≥12 lm/W
6、对比度：5000,000:1(动态)
7、* 均匀度：≥88%    
8、噪音：节能模式≤27dB（A）；标准模式≤37 dB (A) 
9、* REC.709(ITU-R,Rcommendation BT.709)色域比值:≧100%  
10、端口：IN:VGA ×1、USB-A ×1、USB-B ×1、LAN×1、HDMI ×2、HDBaseTx1（选配）×1、
AUDIO （3.5mm  接口）×1、RS- 232×1、遥控窗前后各×1
OUT:VGA ×1、AUDIO（3.5mm接口）×1
11、镜头变焦及投射比：变焦≥1.6倍，投射比1.2-2.0:1
12、镜头支持物理位移：手动调节旋钮，向上下移动最大相当于图像上下幅度 +50%(XGA) ，+55% (WXGA)   和 +60%(WUXGA) 的距离；左、右移动最大到投影图像 28%（XGA） ，26%(WXGA) 和 29%（WUXGA）宽度的位置。
13、图形校正：H/V 梯形校正（垂直:±30°水平：±30°）；枕形桶形校正；4-转角、6-转角调整；曲面补正（当线性度不均匀或投影图像垂直和 水平弯曲变形时调整）；多点校正（对投影图像进行局部点的调整）。
14、光源类型：纯激光光源，波长455nm
15、激光模式：有正常、经济模式1、经济模式2、三种亮度模式，并可以在50%-100%间无级自由增减
16、激光冷却系统：散热管冷却系统
17、*激光光源寿命： 20000小时（标准模式）； 30000小时（节能模式）
18、* 整机外壳防护等级：≥IP5X
19、* 光学引擎防护等级：≥IP6X
20、安装：可任意角度安装，吊装自动识别画面翻转功能
21、对比度优化功能：在对比度修正和信号补偿的基础上自动执行，以得到最佳对比度的图像
22、一键自动图像调整功能：只需按遥控器上的的“AUTO”键，即可自动根据电脑输入信号调整画面 
较优显示
23、图像校正：H/V 梯形校正；4-转角、6-转角调整；画面补正（当线性度不均匀或投影图像垂直和 水
平弯曲变形时调整）；多点梯形校正（对投影图像进行局部点的调整）；复位功能。。
24、自动梯形矫正；选择此功能可自动校正投影像的垂直失真
25、支持画面自测：内置测试图案，便于新装、位置改变后的画面调整使用
26、* 支持影像模式：标准、影院、彩鸿、沉浸、配色板、动态、黑板（绿）、DICOM 、个人设定等9种模式；
27、无白色幕面时，可根据成像介质色彩，选择红、蓝、黄或绿板模式，提高图像质量"
28、* 网络功能：可用电脑通过网络实现对投影机的远程控制和管理。
29、* 集控软件：支持手机平板多平台多系统遥控投影机。通过原厂集控管理软件，实现管理局域网内的多台投影机，方便管理员对设备进行管理维护（如远程开关机等功能）。提供投影机集控软件软件著作权。
30、* 会议支持功能：演讲计时功能、密码开机功能、一键静音功能、一键黑屏功能
31、扩展功能：清洁滤网或更换提醒功能；自定义开机画面及按键锁定功能
32、信号源备份及切换：当某个通道信号中断后，将自动切换到其他备份信号的通道
33、快速开关机功能：支持快速开机；演示毕无需等待，可直接关机
34、自我管理功能：支持通电自动开启、无信号后进入休眠模式或自动关机功能
35、Memory Viewer功能：此功能可以投影出外置存储器里的图片
36、* USB显示功能 ：可将电脑的音视频通过 USB-B 转换电缆接入投影USB-B端子进行投影显示
37、数字放大功能：可将演示图片进行四倍放大
38、* pwPresenter 软件：可使用局域网络将当前电脑图像投影出来
39、支持PjLink功能
40、高海波自适应环境功能：气压传感器将自动感应高海拔，当海拔高度约为 1700 米或更高时，投影机将自动开启高海拔功能，保证投影机的稳定运行
41、投影机功耗：支持AC100-240V宽电压，功耗≦360W，待机功耗：≦0.5W
42、扬声器功率：16W，声音在0-25档大小可调
43、安全防盗设计：具备防盗锁设计
44、配套120英寸16:9电动遥控玻珠幕
[bookmark: _GoBack]45、需提供原厂授权及质保函
46、包含满足系统正常使用的所有辅材、线材及配套设备，提供免费安装服务
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	移动显示终端
	 85寸
	 85寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁，内置音箱，支持HDMI无线投屏，支持WIN/MAC/安卓/IOS系统，支持USB及HDMI信号接收，含移动支架
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