编号：
说明
1.  产品须为原装正品、新品，相关约定的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、配件/附件费、材料费、培训费、装卸费、安装调试费等所有费用。
3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于三年。
6.  响应文件密封后2026年6月15日16点前送到江苏师范大学泉山校区教3号楼205办公室，联系人邵可青老师，15996936215。
7.  本项目预算总价为53000元（人民币）
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需方参数需求：

	序号
	设备名称
	设备参数
	设备品牌
	设备型号
	数量
	单价
	预算总计（元）

	1
	调音台
	1.话筒输入均采用三段式通道均衡器；
2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果；
3.60mm长寿命高分析推子；
4.话筒有的48V幻象供电开关控制；
5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出；
6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙；
技术参数：
1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB
2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB
3.效果发送Echo send：-20dB
4.效果返回Echo back：-20Db
5.输出Output：最大4V
6.信噪比S/N：-80Db
7.均衡Equalization：
8.高频high：±15dB/10KHZ
9.中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ
10.低频Low：±15dB/60HZ
11.最大输出电平Max output level：20dBm
12.谐波失真T.H.D：≤0.1%
13.信噪比S/N:80Db
14.幻相电压MIC:48V
需提供原厂不低于3年的质保函，加盖原厂公章
	雷拓
	MP0802E
	1台
	
	

	2
	功放
	功能参数：
1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大；
2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放；
3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定；
4.线路具有直流保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护，可在任意阻抗下长期稳定工作；
5.具有三档可调的输入灵敏度设置，确保能够灵活适配各种信号源，覆盖广泛的应用场景。用户可根据具体需求，从三个预设级别中选择最合适的输入灵敏度：标准0.775V（专业级）、1.0V（通用级）或1.4V（高电平）；
6.具有立体声模式、单声道或桥接模式可选择；
7.具有主动监测功能：功率放大器集成了故障检测模块，能够实时监控功率放大器的运行状态，确保其持续稳定工作。
8.信号过滤功能：高通滤波、直通滤波以及低通滤波；
9.配备限幅/直通切换功能，能够有效管理输入至功率放大器的信号水平。当音频信号电平逼近预设的安全阈值时，限幅电路将自动介入，自动地抑制信号增益，避免因过载而导致的输出功率异常增大；
技术参数：
输入接口：2组INPUT平衡输入
输出接口：2组LINK平衡输出、2组音箱欧姆母座输出、2组接线柱输出
额定功率（8Ω）：200W*2
额定功率（4Ω）：400W*2
负载桥接功率（8Ω）：600W*1
频率响应：20 Hz - 20 KHz, +0/-1 dB（@ 1 W）；
总谐波失真@4Ω：<0.05%, 20 Hz - 20 KHz；
信噪比（A 加权声级）：>100 dB；
灵敏度：0.775V / 1.0V / 1.4V；
串音（低于额定功率）20 Hz - 1 KHz：52dB；
输入阻抗（标称平衡，非平衡）：20KΩ, 10KΩ；
电压增益：34dB；
需提供原厂不低于3年的质保函，加盖原厂公章
	雷拓
	MP-CA200
	1台
	
	

	3
	无线麦克风
	功能特点：
1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象；
2.系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰；
3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；
4.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个；
5.采用彩色TFT显示屏，中英双语显示、调节菜单功能
6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；
7.手持麦克风内置陀螺仪，支持智能自由掉落静音与水平静置时静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态；
8.采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音；
9.自带可调混响和均衡功能，让音色更加清晰、饱满；
10.内设自动扫频功能，频谱显示技术，可轻松选出干净频点；
11.标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*2；
技术参数：
1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)；
2.天线带9V供电，可直接连接天线叶子；
3.信噪比95±5dBu@A计权；
4.有效无线传输距离150m（空旷距离）；
5.预设群组数：20组，每组预设25个频率；
6.动态范围：90dB；
7.失真度：<0.5%；
8.频率响应：30-20KHz/±2dB；
9.信噪比：90dB；
10.接收灵敏度：-95dBm；
11.电源供应：DC12V-18V 1A；
12.音频输出接口3个：1x6.3mm混合输出，2xXLR通道平衡输出；
桌面无线话筒：
1.频率切换：红外同步
2.发射功率：20mW
3.调製方式：DQPSK
4.高次谐波：低于主波基准40dB以上
5.使用电池：1.5V AA电池3节。
需提供原厂不低于3年的质保函，加盖原厂公章
	雷拓
	UI-M620
	1套
	
	

	4
	线性阵列音柱
	全金属箱体结构，具有优秀的扩声技术指标，提供宽声频段，高保真性能，高声压级而极低的失真度，确保完整丰满的声音重播，可广泛应用于会议，学校，背景音乐，公广共播等场所使用。
技术参数：
1.频率响应：150Hz～18KHz
2.单元数量：LF:4×3"+HF:1×3"
3.额定功率：100W
4.灵敏度：93dB/w/m(±2dB) 
5.最大声压级：110dB
6.标称阻抗：8Ω
7.指向性：90°H×45°V
8.箱体板材：铝
9.箱体喷漆工艺：喷漆
10.保护网工艺：烤漆钢网
11.连接插座：2×NL4四芯插座
需提供原厂不低于3年的质保函，加盖原厂公章
	雷拓
	ST-304S
	2只
	
	

	5
	电源管理器
	1. 有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源；
2. 减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能；
3. 配置彩屏显示窗口, 实时显示当前电压、日期时间， 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；
4. 总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置；
5. 通道开关状态额定输出电流高达30A ；单路额定输出电流：10A；
6. 主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用；
7. 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，设备自带设备编码ID检测和设置；
8. 内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。
技术参数：
额定输出电压：交流220V，50Hz；
额定输出电流：30A，单路额定输出电源：10A；
可控制电源: 8路+2路辅助；
每路动作延时时间: 1-999秒；
供电电源：220V AC50/60Hz。
需提供原厂不低于3年的质保函，加盖原厂公章
	雷拓
	BS-6306
	1台
	
	

	6
	便携式会议终端
	1. 分辨率：2880×1800（2.8K）OLED；
2. 刷新率：120Hz VRR 可变刷新率；
3. 亮度：500nit HDR 峰值，100% DCI‑P3 广色域；
4. 特性：防眩光、硬件低蓝光、Eyesafe 护眼，非触控；
5. 屏占比：89%；
6. 接口：2× 雷电 4/USB4（40Gbps，PD 快充、DP2.1），2×USB‑A 3.2 Gen1（5Gbps，1 个常电供电），HDMI 2.1（4K@60Hz），3.5mm 音频二合一，Nano‑SIM 卡槽，
7. 处理器：（14 核 18 线程，4P+8E+2LP‑E，睿频 4.5GHz，18MB 缓存，NPU 算力 33TOPS）
8. 内存：板载 32GB LPDDR5X‑6400MHz；
9. 硬盘：1TB M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD（Opal2.0 加密）;
10. 材质：A 面碳纤维，C/D 面镁铝合金，180° 开合;
11. 内置FHD 红外 IR 摄像头，支持人脸识别；
12. 音频：支持杜比全景声，双 2W 扬声器，AI 降噪双麦克风；
13.内置57Wh 高密度锂聚合物电池。
	主流品牌
	
	1套
	
	

	7
	会议转写终端
	1. 屏幕尺寸：10.65英寸 E‑Ink 屏；
2. 分辨率：1920×2560，
3. 背光：冷暖双色温前光，护眼无频闪
4. 触控：电磁 + 电容双触控，支持手写
5. 处理器：八核处理器
6. 内存存储：6GB LPDDR4 运存 + 128GB 机身存储
7. 内置摄像头：800万像素 DocScan 扫描摄像头，
8. 内置麦克风：8麦阵列，360° 全向拾音，远距离录音清晰
9. 接口：USB‑Type‑C（充电、数据传输）
10. 材质：金属中框 + 磨砂后盖，多配色可选（大象灰、水墨蓝等）
11. 内置4200mAh锂聚合物电池
12. 支持语音转写：实时录音转文字，支持12 种方言、8 种外语、16 大行业专业词库，多人发言区分识别
13.支持大模型：AI 会议纪要、笔记总结、知识洞察、脑图生成、AI 写作、文档问答
14. 支持 PDF、EPUB、TXT、MOBI、Word/Excel/PPT、图片等全格式阅读批注
15. 支持手写转文字、手写搜索、手写公式、思维导图、录音笔记同步
	主流品牌
	
	1台
	
	

	8
	同步播放终端
	主要功能：
1. 节目制作：视频、图片、文字、动画、时钟、天气、走马灯、Office 文档、摄像头、流媒体
2. 多窗口 / 多页面：一个屏幕分多个区域；多页面定时 / 循环切换
3. 定时播放：按日期 / 时间段自动播放不同节目
4. 远程集群：多台异地大屏同步播放、远程下发节目
5. 分辨率：2.8K
6. 刷新率：120Hz
7.处理器：14 核 18 线程，主频 1.2GHz
8. 内存：16GB DDR5
9. 存储：1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
	主流品牌
	
	1套
	
	

	9
	无线投屏器
	1. 传输方式：点对点 5.8G 无线传输，无需 WiFi、无需 APP、即插即投
2. 分辨率：4K@30Hz（3840×2160），向下兼容 1080P@60Hz、720P
3. 传输距离：无遮挡50 米，穿墙稳定，延迟＜100ms，会议零卡顿
4. 主控芯片：双芯片方案（发射 AM8272、接收 RTL8821CU），抗干扰、低延迟
5. 发射端（接电脑 / 手机）
USB/HDMI输入
投屏同时给设备边充边用
复位键、状态指示灯
6. 接收端（接显示器 / 投影仪）
HDMI 2.0 输出，USB‑A 供电口（5V/1A）
双高增益天线，增强穿墙信号
	主流品牌
	
	1套
	
	

	10
	木质机柜
	1. 材质：实木生态板，顶底板厚度25MM；
2. 柜内配备4根U条；
3. 预留时序电源外置面板；
4. 360°旋转工业级承重万向轮，带刹车；
5. 具有实木储物抽屉；
6. 前后配备金属散热网板；
7. 层板可自由调节，前门带锁；
8.高度：16U。
	定制
	定制
	1套
	
	

	11
	设备收纳柜
	1. 外形尺寸：长 7200× 深 400× 高 800mm（尺寸可根据甲方要求调整尺寸）
2. 柜体结构：落地式矮柜，双开门 + 层板，简约商务，适配会议室侧边收纳；
3. 风格：极简现代，平整无毛刺；
4. 柜体板材：优质生态板，环保耐用；
5. 铰链：静音阻尼铰链，开合顺滑，缓冲防撞；
6. 颜色：颜色可选。
	定制
	定制
	1组
	
	

	12
	LED钢结构
	1.结构类型：室内壁挂式 ，主副龙骨焊接成型，嵌入式安装，屏体表面与墙面齐平，；
2. 满足室内一般建筑抗震要求，整体稳固、抗变形 ；
3.平整度：整体框架平面误差≤1mm，保证 LED 模组拼接无缝 ；
4. 单位承重：每㎡承重≥50kg，满足 LED 屏体、电源、线材重量；
5. 钢材为国标 Q235B 材质，无毛刺、无锈蚀、无变形；
6. 预留走线孔、检修口，强弱电分离，便于布线与后期维护；
7. 结构预留散热空间，屏体背部通风散热良好；
8. 安装：墙面打膨胀螺栓固定，垂直度、水平度误差≤3mm。
	定制
	定制
	6平米
	
	



供方响应：             
	序号
	品名
	生产厂家
	型号
	数量
	单价
	合计
	到货时间
	质保时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	         人民币：                元 （大写：              整）               



其他说明：
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